
 Sinoboom Scissor lift 4069RD 4WD
Tragkraft: 365 kg
Masttyp: Keiner
Hubhöhe: 12200 mm
Bauhöhe: 2730 mm
Baujahr: 2023
Betriebsstunden: 296
Antriebsart: Diesel
Tech. Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut

Com Nr.: 003260

Extras:

Max. Plattformhöhe 12.200mm Max. horizontale Ausdehnung 1.500mm Länge verstaut (Ausleger/ohne Ausleger)
3.770mm/3.290mm Höhe (verstaute Schiene gefaltet) 1.980mm Höhe (verstaute Schiene entfaltet) 2.730mm
Radstand 2.280mm Bodenfreiheit 220mm Plattformabmessung mm (L×B×H) 2.800×1.600×1.100
Plattformzulässige Insassen (innen) 4 Personen / (draußen) 2 Personen Plattformkapazität 450kg
Fahrgeschwindigkeit verstaut 5.6km/h (3.5mph) Antriebsgeschwindigkeit erhöht 0.48km/h (0.3mph) Höhezeit
(entladen) 34s ~ 44s Abstiegszeit (entladen) 40s ~ 45s Gradierbarkeit 35% Wendekreis (Innen/Außen)
2.110mm/4.600mm Neigungsbewertung (vorne nach hinten) 3° Neigungsbewertung (Seite an Seite, Ausleger
TELE-IN/TELE-OUT) 2°/0,8 ° Max. Outrigger Leveling (vorne nach hinten) 5.3° (Vorderseite) /4.2°(zurück) Max.
Outrigger Leveling (Seite an Seite)/P> 11.7° Energiequelle Kubota D1105-E4B-EU-X1 Fahrmodus 4WD × 2WS
Treibstofftank Kapazität � DIESEL 48L Kapazität des Hydrauliksystems 190L Gewicht (Ausleger/ohne Ausleger)
4.110kg/3.650 kg

Preis: auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)


