
 Genie Z51 / 30 J RT
Tragkraft: 227 kg
Masttyp: Keiner
Bauhöhe: 2130 mm
Baujahr: 2024
Betriebsstunden: 317
Antriebsart: Diesel
Tech. Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut

Com Nr.: 003355
Reifen vorne Zustand: 80 - 100%
Reifen hinten Zustand: 80 - 100%
Batterie: 12V, 120Ah,

Extras:
CE Zertifikat Safety Light
Plattformhöhe max. 15,59m Seitliche Reichweite max. 9,37m Übergreifende Höhe max. 7,39m A Plattformlänge
0,76m B Plattformbreite 1,83m C Höhe � eingefahren 2,13m D Länge � eingefahren 7,58m E Breite 2,29m F
Radstand 2,03m G Bodenfreiheit � Mitte 0,37m Plattform-Schwenkbereich 160° Länge Korbarm 1,52m Vertikaler
Korbarm-Schwenkbereich 135° Oberwagen-Schwenkbereich 355° Fahrgeschwindigkeit � eingefahren 8 km/h
Fahrgeschwindigkeit � angehoben, ausgefahren 0,98 km/h Steigfähigkeit � eingefahren 45%
Neigungssensor-Aktivierung (Längsachse/Querachse) 2,5°- 4,5° / 4,5° Wenderadius � innen/außen 1,68m/
4,50m Notbedienung 12V DC Hydrauliktankinhalt 90,9 L Kraftstofftankinhalt 64 L Reifenkontaktdruck 552 kPa
Bodenlast (Reifen) 11,01 kPa Schall- & Vibrationspegel Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden) 86 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform) 79 dBA Vibrationen 2,5m/s2 Seitl. Reichweite: 9,37m Antrieb: Deutz
Diesel Stage V Max. horizontale Reichweite 9,37m Max. übergreifende Höhe (bei ausgefahrener
Anhebevorrichtung) 7,39m

Preis: auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)


